评标、定标细则

本项目对投标文件的评审采用定量评审，评审因素包括技术、经济等。评委综合各投标人所有评审因素，按总得分高低择优推荐7名定标候选人（若少于7名则全部入围，入围后不分排名），评标结果公示期间因投诉或质疑导致定标候选人少于7家时，定标候选人数量不再递补。由招标人组建的定标委员会，采用票决定标法在评标委员会推荐的入围单位中确定 1-3 名中标候选人。定标委员会如认为定标候选人设计方案均不能满足招标要求，可以否决所有定标候选人，并不确定中标人。第三章评标、定标办法与本细则不一致的，以本细则为准。

投标文件响应招标文件实质性要求，按招标文件初步评审标准评审合格。不符合要求的，作废标处理。

一、商务报价部分评定分值为10分

计分办法为：

确定评标基准价：投标人有效投标文件的评标价比所有有效投标文件的评标价算术平均值下浮超过 5%（不含 5%）时， 该评标价不参与评标基准价的计算， 其余有效投标文件的评标价算术平均值为A，评标基准价=A。评标价等于评标基准价的得满分10 分，投标人的评标价每高出评标基准价1%扣 0.1分，投标人的评标价每低于该评标基准价1%扣 0.2 分，直至全部扣完，不足 1%的，按照插入法计算（分值按四舍五入保留二位小数）。

说明：（1）评标委员会在评标报告上签字后，上述方法的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情况而改变, 但评标过程中的计算错误可作调整。

（2）有效投标文件是指评标委员会初步评审合格的投标文件；评标价指经澄清、补正和修正算术错误的投标报价。不参与评标基准价计算的有效投标人均不影响其推荐为中标候选人。

二、技术标分值为90分

(一)技术力量配备(17分)

(1)项目负责人业绩要求(5分):

投标人自2020年1月1日(以合同签订日期为准)以来承担过单个合同总建筑面积1.2万平方米及以上的建筑工程设计业绩的，有一个得5分，满分5分。(提供合同和中标通知书，时间以合同签订时间为准、面积及项目特征均以设计合同为准;提供的证明材料必须能反映出相关数据和内容，否则视为未提供;以上要求提供相关证明材料，应将原件扫描录入诚信库，编制投标文件时从诚信库获取相关信息。)

(2)人员配置评分(项目负责人除外)(12分):

①结构专业设计负责人，具备一级注册结构工程师执业资格，得2分，同时具备注册土木工程师，得1分，否则不得分。(提供注册证书)

②给排水专业设计负责人，具备注册公用设备工程师(给水排水)执业资格，得2分，同时具备注册土木工程师，得1分，否则不得分。(提供注册证书)

③电气专业设计负责人，具备注册电气工程师(供配电)执业资格，得2分，否则不得分。(提供注册证书)

④暖通专业设计负责人，具备注册公用设备工程师(暖通空调)执业资格，得2分，否则不得分。(提供注册证书)

⑤造价专业设计负责人，具备注册一级造价师执业资格，得2分，否则不得分。(提供注册证书)
注:(1)以上①~⑤项中专业设计负责人为同一人不重复得分。

(2)以上人员须提供相应的职称证书、注册证书，如职称证书未体现专业的，须同时提供获得职称证书前有关专业的证明材料(如毕业证书、经评审委员会评审通过的《专业技术资格评审申报表》等)，同时须提供投标截止日期前6个月内本单位为其办理的任意一个月社保缴费清单，否则不得分；除建筑结构专业外，其他专业人员如有退休的，需提供退休及续聘证明。

(二)奖项(5分)

①投标人自2020年1月1日以来，企业获得过省级及以上建设主管部门颁发的优秀勘察设计奖项的，有一个得1.5分，满分3分。(提供获奖证书，时间以获奖证书为准)

②项目负责人自2020年1月1日以来，获得过市级及以上建设主管部门颁发的优秀勘察设计奖项的，有一个得2分，满分2分。(提供获奖证书，时间以获奖证书为准)

(三)服务承诺(3分)

服务承诺(承诺书格式自拟):中标后在招标人提出设计方面的问题后12小时内及时回应，在回应后12小时内响应招标人要求到达现场，并及时修改设计方案或图纸。未提供服务承诺或承诺未响应要求的不得分。

设计方案(65分)

	序 号
	分项名称
	评审内容
	分值

	1
	效果图成果
	项目设计的效果图包括总体设计鸟瞰图、建筑单体效果图、小区主要入口透视图、局部透视图等
	10

	2
	项目背景分析和设计策略
	本次设计需大幅提高住户生活品质和城市整体形象，打造人居环境的示范区，生态宜居的标杆区。设计需深入研究当地居民生活习惯，结合当地气候条件，以人为本，尊重自然，简要分析本项目周边建筑现状、周边河道、周边交通等要素，通过以上要素分析并结合本项目设计任务书，提供本项目具体的设计策略，要求分析问题到位，提供策略可行
	5

	3
	总体规划设计
	总体规划设计构思严谨，空间结构布局合理，立面风格现代简约，与周边环境相协调。提供规划彩色总平面图、主要经济技术指标、功能布局分析图、公共服务配套设施分布、交通(人、车)流线分析图、消防流线分析图、停车分析图、日照分析图、户型设计图(以上各项分析需满足设计任务书相关要求及设计者认为必要的其他分析图纸，不得少于上述分析图纸)
	25

	4
	景观设计和主要立面局部细节设计
	景观设计应遵循以人为本的设计理念，充分考虑建筑与景观空间上的处理关系,并与小区整体风格相协调。主要立面局部细节设计包括立面的材质说明、室外空调机位设计节点等
	10

	5
	单体设计
	住宅设计，公共服务配套设施等内容应符合设计任务书要求，提供典型单体平、立、剖面图及地库平面图
	10

	6
	成本控制
	工程项目成本控制难点分析及措施
	5

	7
	合计
	65


注:①以上设计方案部分采用暗标评审，设计方案内容中(包括文字部分、设计图部分)不得出现显示企业特征或其他提示性的标记或标识(包括文字)，否则投标文件无效;

②)设计方案各评分点得分应当取所有技术标评委评分中分别去掉一个最高和一个最低评分后的平均值为最终得分(保留两位小数)。

③、若投标人的技术标无明显偏离，至少应得70%。

④以上所提供的业绩(奖项)、证件、证书、社保等相关证明材料(如职称证书未体现专业的须同时提供职称评审表或毕业证书)，应将原件扫描录入诚信库，编制投标文件时从诚信库获取相关信息。电子投标文件以外的证明材料评标委员会一概不作为评标依据。

三、定标候选人确定

经评标委员会评审，综合各投标人所有评审因素由评标委员会向招标人择优推荐 7 名定标候选人（若少于 7 名则全部入围）。评标结果公示期间因投诉或质疑导致定标候选人少于 7 家时，定标候选人数量不再递补。经评审合格的投标人不足三家时，由评标委员会决定是否推荐定标候选人，评标结果公示期间因投诉或质疑导致定标候选人少于三家不影响后续定标。当评标委员会推荐的定标候选人不足三家时，定标委员会可以继续定标，也可以作出重新招标的决定。

具体定标方案如下：采用票决定标法：定标委员会成员对所有进入定标程序的定标候选人进行评审比较后，根据投标人各定标因素择优排序分别进行投票，每个定标因素第一名得 N 分，第二名得 N-1 分，以此类推（本项目 N=5，排名N 以后的得 0 票），按照累计得分由大到小的顺序确定中标人。得分相同且影响中标人确定的，由定标委员会对同得分单位再次票决确定排名。中标公示期间，因质疑或投诉导致中标候选人均不符合招标文件要求的，招标人重新组织招标。

定标因素及定标评审标准

定标委员会将根据以下 5个定标因素，对定标候选人进行比较：

定标因素1：投标报价（以定标候选人的有效投标文件的总投标报价进行算术平均值作为评标基准价，以定标候选人的投标报价偏离基准价少的优于偏离基准价多的）；

定标因素2：评标委员会评标报告以及提出的技术咨询建议；

定标因素3：拟派项目管理机构及人员配备情况（项目负责人、项目管理人员取得建设工程类注册执业资格），项目机构成员专业配置齐全程度及合理性；

定标因素4：设计文件：方案评价高，方案完整并满足设计任务书要求；

定标因素5：“信用中国”、“国家企业信用信息公示系统”平台查询到的投标人近两年内失信行为记录情况。

四、中标候选人确定

由招标人组建的定标委员会，采用票决定标法在评标委员会推荐的入围单位中确定 1-3 中标候选人。
